AerWave (Beréringsfri + tradlés omkopplare)
Bruksanvisning

HOHTRON CE

AerWave ar en beroringsfri, tradlés omkopplare med héga prestanda. Den ar utformad att aktivera
automatiska dorrar och liknande enheter genom att kdnna av handgester eller andra rorelser utan fysisk kontakt.
Las denna bruksanvisning noggrant for saker och korrekt anvandning av denna produkt.

1 Produktkomponenter och specifikation

AerWave 1
z Dubbelsidig tejp 1
3 | Batteri (CR123A) 2
S | Féstskruv (4x16) 2
%_ Frontpanel (2 typer) 1 (Hand och rullstol)
= Anvandarhandbok 1st.
Strémforsorjning DC3V
Teknik Infrardd - reflekterande
Detekteringsomrade/metod 1-15 cm £5 cm/lysdiod eller ringklocka
; 5 Hand eller objekt (beroringsfri
é’ Detekteringsmal B Detekteringjsavgténdet gero)r pa objektets farg
= | Avstand for tradios Gverforing <10 m (2 m eller kortare om den ar fast i en metallkonstruktion)
%. Responstid <1s
2 Batteritid Cirka 12 manader (500 aktiveringar per dag)
Strémférbrukning <0,5 mW/h
Temperatur/luftfuktighet vid drift -20°C-50C /0-90%
Kapslingsklass IP65
Matt 95 x 95 x 20 mm

2 Allman information

== R0d lysdiod: Detektering
i+ Rod lysdiod: Byt ut batteriet
(Batterisymbolen blinkar 5 ganger efter detektering) Frontpanel T
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[ 95 ‘ ‘A‘ Batteri (CR123A)

Detekteringslysdiod Lysdiod for batteribyte

Sensor som avger fus Sensor som mottar fjus

Kénslighetsinstélining

Knapp for att registreralradera

Omkopplare lysdiod/ringklocka

Dubbelsidig tejp

PA/AV-brytare
J__ CR123A-batteri

3 Installationsanvisning

1 om skyddsplasten inte tas bort fran frontpanelen kan detta stéra
produktens funktion. Ta darfor bort skyddsplasten och ta isér
AerWave-hdljet med en ©-skruvmejsel.

3 For in en sparskruvmejsel
och lyft pa holjet

2 Sitt i batterierna och sétt PA AerWave. Registrera
sandaren med mottagaren genom att anvanda knappen
Registrera/radera (Se avsnitt 4).

Knapp for att
registrera/radera

PA/AV-brytare

3 Fast det bakre héljet dar du vill installera sensorn med hjalp
av den dubbelsidiga tejpen och/eller skruvarna som medféljer.

Dubbelsidig tejp

4 stllin detekteringsavstandet som kravs genom att justera
Kanslighetsinstaliningen med en skruvmejsel. Valj om du vill
att detekteringen ska indikeras med lysdiod eller ringklocka,
och fast sedan det framre holjet pa sensorn.

Omkopplare
= |ysdiod/ringklocka

4 Registrera AerWave-sandaren till WR-24-mottagaren (séljs separat)

Registreringsknapp Lysdiod Kont

wr-24 || O Anslutnings- | B
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= Strom (AC/DC12 V-24 V) Gra x 2

% Upp till 10 AerWave-sensorer kan registreras till en WR-24-mottagare.

akt Automatisk dérrstyrning

OPPEN

Gul x 2 (utgangskontakt)

OPPEN
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Vit x 2 (ingangskontakt)

Raderingskna
gsKnapp DIP-omkopplare for kanalinstéllning

- Anslut strom till mottagaren WR-24.

- Anslut strém till mottagaren WR-24.

L

Reserverad

# Kontrollera att alla DIP-omkopplare &r i den nedre positionen (AV) innan du fortsatter
1. Registrera en AerWave-sandare till en WR-24-mottagare

DIP-omkopplare

- Hall ner knappen Registrera/radera pa AerWave-omkopplaren i 3 sekunder samtidigt
som du trycker pa knappen Registrera I pa WR-24-mottagaren.
- ® Den réda lysdioden blinkar pa WR-24 for att indikera registrering.

2. Radera en AerWave-sandare fran en WR-24-mottagare

- Hall ner knappen Registrera/radera pa Aer\Wave-omkopplaren i 3 sekunder samtidigt
som du trycker pa knappen Raderall pa WR-24-mottagaren.
- @ Den bla lysdioden blinkar pa WR-24 fér att indikera radering.

3. Radera alla AerWave-sandare fran en WR-24-mottagare

- Hall samtidigt ner knapparna Registrera I och Raderall i 5 sekunder pad WR-24-mottagaren.
- ® Den bla lysdioden blinkar tre ganger for att indikera att alla registrerade AerWave-sandare har raderats.

5 Forsiktighetsatgarder

1 Ta bort skyddsplasten pa frontpanelen
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2 Montera inte pa platser som exponeras for starkt solljus 3 Undvik rorliga objekt framfor sensorn
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4 Montera inte pa fuktiga platser
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